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一、农业
丽水市野生、半野生茶树资源调查与开发利用

联系单位：丽水市农业科学研究院
通讯地址：丽水市丽阳街827号

联 系 人：吴全聪
联系电话：0578-2276716

所需解决的技术难题内容：
丽水市地处丽水市位于浙江省西南浙闽两省结合部，市境介于北纬27°25′～28°57′和东经118°41′～120°26′之间。属亚热带湿润季风气候。由于有大山阻隔，冷空气不易侵入，又具有大陆气候回春早的特点。特别有利于茶叶生产和名茶开发，是浙江省的重要茶叶产地之一。同时，丽水良好的生态环境，使丽水成为中国茶叶一类适生区，茶叶品质超群。据初步调查，丽水具有较丰富的野生、半野生茶树资源，民间有初浅的零星的利用。为了开发利用野生、半野生茶树资源，作为丽水茶产业更好发展的贮备，拟开展丽水市野生、半野生茶树资源调查与开发利用研究。1、开展资源调查，查清我市野生、半野生茶树资源情况；2、资源保护，尤其是特种资源的保护；3、资源的开发利用。现寻求合作伙伴，共同丽水市野生、半野生茶树资源调查与开发利用研究。

拟提供资金：面议。
如何充分利用茶树修剪枝

联系单位：丽水市丽茶科技有限公司
通讯地址：丽水市丽阳街827号

联 系 人：郑 生 宏
联系电话：0578-2276817

所需解决的技术难题内容：
茶树修剪是茶园管理过程中的一个必备农艺措施，修剪不仅可以解除顶端优势，刺激腋芽萌发，获得更多的新稍；同时还能带走一部分弱生长势和有病虫害的枝条，从而保证茶树更好的生长生产。然而，长久以来，人们只关注修剪本身，对于修剪下来的枝条却很少问津，大量的茶树修剪枝只能废弃于茶园中。研究表明该部分枝条内含物丰富，可利用价值较大，若能回收再利用，必将为茶园生产带来可观的经济附加值。现寻求茶树修剪枝综合利用途径及其关键技术。
拟提供资金：面议。
金观音红茶烘焙技术
联系单位：浙江金福茶业有限公司
通讯地址：龙泉市金观音庄园
联 系 人：文冬华
联系电话：0578-7282978
所需解决的技术难题内容：
目前我公司生产的“必福”牌金观音红茶——金福红，在市场上已经全面展开，并且深受消费者喜欢，其口感受到专家的高度评价，“香气高爽带花香，滋味鲜醇有回甘，其技术处于国内同类产品先进水平。”同时，经过对市场的进一步调研，我们发现，大多数消费者还是喜欢“正山小种”型的福建红茶，金福红与福建红茶的最大区别在于香气。究其原因，金福红与福建红茶的烘焙技术不同导致香气类型相差很大。金福红主要用电烘干机烘焙，其香型主要为蜜香型，且香气略淡，不持久；而福建红茶主要用炭火烤焙，香型为松香型，香气浓郁持久，更受消费者喜欢。

为适应市场主流，我公司决定今年用炭火烤焙部分红茶，在原来基础上进一步提高金福红的品质。但是炭火烤焙技术十分复杂，经验十分重要，必须经常请福建有经验的师傅过来现场指导，而且需要购买许多设备，成本较高。现寻求具有金观音红茶烘焙技术的合作伙伴。
拟提供资金：面议。
提高人工种植南方红豆杉移植成活率与加快恢复期
联系单位：浙江绿峰农林科技有限公司
通讯地址：龙泉市城东一路232号
联 系 人：林婷
联系电话：0578-7111969
所需解决的技术难题内容：
野生南方红豆杉的种皮结构有三层，致密而坚硬，不透水也不透气，于是它的种子长期处于休眠状态。在适宜的自然条件下至少要经过两冬一夏才能发芽，很多时候它还不得不借助于动物的帮助。在一些地方野生南方红豆杉是借助鸟和果子狸传播的，它们吃下果实后，在消化过程中，能将种皮外层的蜡质等分解。哪怕发了芽，生长缓慢的小苗遇上生命力强盛的竞争对手，往往没有什么优势。那些长势快的树会把它的阳光全部遮住，发达的根系把周围大部分养分吸收走，所以南方红豆杉的成活率非常低。对于野生南方红豆杉来说，能够成长起来已经非常不易。我们需要通过与具有南方红豆杉种植技术优势的高校合作，共同开展南方红豆杉移植关键技术的研究与实践，以提高人工种植南方红豆杉移植成活率，并加快恢复期。
拟提供资金：面议。
高品质油茶高效栽培及加工利用研究
联系单位：云和县兴农生态林产品专业合作社
通讯地址：云和县大源乡政府 
联 系 人： 江礼远
联系电话：13575391535 
所需解决的技术难题内容：

（1）高品质油茶品种选育技术研究，通过引选相结合的方法，引进和选育出适合云和县栽培的油茶优良无性系及类型；

（2）建立良种采穗圃，进行苗木快繁；

（3）多无性系苗木配置技术，提高授粉率和结实率；

（4）高效生态栽培技术及无公害栽培的应用，提高油茶产量和品质；

（5）先进生产工艺技术引进，对油茶进行综合加工利用。
技术经济指标：
    （1）通过引选相结合，引进优良无性系20个以上，选出优良类型5个；

（2）建立良种采穗圃20亩，繁殖苗木100万株；

（3）通过优良无性系及优良类型的配置，提高授粉率和结实率10%以上；

（4）建立高效生态栽培示范基地300亩；

（5）引进先进生产线一线，对油茶进行综合加工利用。
拟提供资金：面议。

黑木耳活性功能提取液(黑木耳多糖)生产技术应用及产业化
联系单位：云和县农产品专业合作社

通讯地址：云和县红光路13号

联 系 人：张启华

联系电话：13967041568
所需解决的技术难题内容：

（1）黑木耳活性功能提取液(黑木耳多糖)生产加工技术，研究黑木耳活性功能提取液(黑木耳多糖)生产包装加工生产各个阶段管理和生产模式；
（2）通过筛选黑木耳活性功能提取液(黑木耳多糖)生产包装的最优配方，生产出最有口感味和最易储存的黑木耳活性功能提取液(黑木耳多糖)包装产品；

（3）通过黑木耳活性功能提取液(黑木耳多糖)生产加工技术研究，编制产品企业标准一套。
主要技术经济指标：
（1） 加工技术和产值：①黑木耳经济附加值提高50%；②产品产值提高60%；③产品合格率达到95%；
（2）生产规模：年产值规模不少于500万元，产品通过食品质量安全认证。

拟提供资金：面议。

影响中华鳖肉质的关键环境因子分析

联系单位：云和县清江生态龟鳖养殖专业合作社

通讯地址：云和县紧水滩镇石浦村

联 系 人：卜伟绍

联系电话：0578-5141116

所需解决的技术难题内容：

（１）在原有水温、光照、悬浮物、溶解氧、ＰＨ值、有害气体等环境因子研究的基础上，开展对大气环境中的含氧量、温室气体、ＰＭ１０、酸性气体等环境因子及海拔、底质等地理因子分析研究，通过不同养殖模式的对比研究，筛选出影响中华鳖生长的关键环境因子，制订出影响中华鳖生长的关键环境因子评估体系；
（２）系统研究不同养殖模式的生态环境，通过对不同养殖模式生产的中华鳖的肉质成份的对比分析，筛选出影响中华鳖肉质的关键性环境因子，制定出优质中华鳖养殖生产的环境因子评价体系；
（３）通过浙江省气象中心的农产品气候品质认证。
拟提供资金：面议。

袋料黑木耳高烂棒率的机理及防控技术

联系单位：景宁县百菇源食用菌专业合作社
通讯地址：景宁县鹤溪镇下张村
联 系 人：毛小方
联系电话：0578-5085663
所需解决的技术难题内容：

在袋料黑木耳快速发展的同时，生产过程中经常发生的杂菌污染、虫害危害、菌丝死亡、出耳烂棒等关键技术问题一直没有得到解决，成品率低，给农户造成重大损失，轻者减产，重者绝收。

拟提供资金：面议。

冬笋探测器研发
联系单位：景宁县营林公司
通讯地址：景宁县鹤溪镇人民中路182号
联 系 人：刘日林
联系电话：0578-5082033
所需解决的技术难题内容：

景宁县有毛竹种植面积20万亩，已建设森林食品基地“胖胖牌”冬笋基地20000亩，由于冬笋生长在地表10－20厘米以下，挖掘冬笋凭农民的经验，劳动生产率低，大量冬笋无法采收，同时易损伤笋芽，造成其他笋芽无法萌发，竹林经济效益难以大幅提高。要求研究开发冬笋探测器，并达到经济实用。

拟提供资金：面议。

高效茶树灭蘖方法

联系单位：景宁县奇尔茶业有限公司
通讯地址：景宁县鹤溪镇环城南路126号
联 系 人：刘慧平
联系电话：0578-5088972

所需解决的技术难题内容：

畲乡珍宝——惠明白玉仙茶的繁育和产业化，已经奇尔茶业公司以独创的“劈接罩袋增湿法”嫁接快繁技术取得了突破，终于可以造福于民了。但在推广过程中，存在一个管理难题，那就是：在低产的老茶园上进行嫁接改良，茶树砧木上会不断长出嫩芽和嫩蘖，它们会跟接穗争夺营养，不利接穗成长，用人工灭蘖费工费时。有什么好方法能省时快速地灭蘖？
拟提供资金：面议。

优质名茶采摘机器研发
联系单位：景宁县奇尔茶业有限公司
通讯地址：景宁县鹤溪镇环城南路126号
联 系 人：刘慧平
联系电话：0578-5088972

所需解决的技术难题内容：

随着茶产业的快速发展，市场对茶叶产品的“安全、优质”要求越来越高，其中的“优质”要求，需要生产企业严把原料采摘关，质量要求长短一致、均匀。现在名茶采摘都是人工的，很难达到要求。能否设计一种适宜高山茶区的采茶机械装置，达到高效、精确和高质量的要求。

拟提供资金：面议。

中草药养殖种鸡与育种
联系单位：青田县海林行农业公司
通讯地址：青田县塔山路96号

联 系 人：陈伟华
联系电话：13587190189

所需解决的技术难题内容：
欲求合作伙伴，共同开展中草药养殖种鸡与育种项目研究，主要内容包括：
（1）建立健全良种繁育体系，做好育种工作，提供适合规模化生态放养鸡的优质鸡种是基础。采用放养形式，要求饲养的鸡具有较强的适应性、抗逆性和觅食能力，所产蛋、肉的品质优良，适合做现代养生煲鸡炖所用。

（2）建立完善生产技术体系。在种鸡管理、孵化、育雏、防疫和鸡拌料等环节主要吸纳现代养鸡工艺。

（3）专业化、标准化生产是现代畜牧产业的发展趋势。逐步研制投放中草药的添加，发挥中草药补肾暖宫、益气养血、清热消炎、健脾消食等作用。
拟提供资金：20万元（1期）

油田泡沫剂的抗油性研究

单位名称：青田中野天然植物科技有限公司

通讯地址：青田县腊口镇石塔工业区

联 系 人：朱伯荣

联系电话：13957116360

所需解决的技术难题内容：

主要是要解决油田泡沫剂在油水混合液中以及在充氮气与二氧化碳的高温条件下，有效提高泡沫的起泡能力与稳定性问题。
拟提供资金：面议。

二、生物医药

脂质微泡介导二甲双胍载药体系的在体动物实验

单位名称：丽水市中心医院
通讯地址：丽水市灯塔街289号
联 系 人：骆松梅
联系电话：0578-2681488
所需解决的技术难题内容：

二甲双胍载药脂质微泡干预抗裸鼠人肺腺癌皮下移植瘤的生长情况评价其抑制体内肺腺癌移植瘤的作用。

通过监测二甲双胍载药脂质微泡干预各组A549细胞接种裸鼠皮下肺腺癌移植瘤的肿瘤抑制率，提示二甲双胍干预可以抑制体内肺腺癌移植瘤的生长。免疫组化法检测肿瘤组织中Ki-67抗原的表达， TUNEL染色法原位检测肿瘤细胞凋亡进行药效学机制研究。HE染色检测移植瘤及裸鼠各脏器的形态学特征评价给药系统的安全性。
拟提供资金：面议。

白术种植增产、增效及终端产品研发

单位名称：浙江望景畲药发展有限公司
通讯地址：丽水市中山街385号
联 系 人：夏金星
联系电话：13905881388
所需解决的技术难题内容：
欲求合作伙伴，共同开展白术种植增产、增效及终端产品研发主要内容包括：
（1）建设绿色食品基地，研发无公害白术栽培、采收加工技术，保证本地白术产品品质，促进白术生产的“安全、有效、稳定、可控”，特别是采取相配套的栽培技术以及不同的胁迫手段，生产出具有高内酯含量的特色白术产品，提高市场竞争力。

（2）系统研究白术系列产品清洁生态加工技术，实现产业化开发。向市场提供以白术为原料具有保健、养生、辅助医疗作用的白术配方产品及医药、化妆品原料产品

主要技术指标: 

（1）形成白术先进的栽培技术、采收加工技术行业技术标准，提高本地白术产品品质。
（2）以延长白术药材种植、加工产业链为目的，研发白术配方保健产品关键技术。开发以自产白术为原料的保健产品最终实现产品产业化，向市场投放1~5个品种的白术保健食品、养生、辅助医疗作用钓白术配方产品及医药、化妆品原料产品。

主要经济指标:
（1）以公司5000亩白术基地为示范，带动当地农户增产增收。以现有2万亩白术种植面积来计算每亩带动中药材生产单产值可由现在的4000元，年亩增加纯收入1000元，年累计可以实现增加农民收入2000万。
（2）建设以白术为原料的系列产品生产线，产品的中试及放大，实现产值1000万， 实现产、供、销的联动，解决药农种植后顾之忧。
拟提供资金：面议。
三、轻工食品
传统工艺布鞋鞋底防水技术
联系单位：景宁百纳鞋业有限公司
通讯地址：景宁畲族自治县人民中路243号
联 系 人：马伟娟
联系电话：0578-5095881
所需解决的技术难题内容：

景宁百纳鞋业有限公司是一家专业设计－生产－销售传统工艺布鞋为主的民营企业。产品出口销往欧洲、日本等国，国内主要销往义乌、上海、台湾等地。本企业加工以传统的畲族技艺为基础，并根据现代时尚消费者需求进行改良创新。其产品保留手工工艺的特点，更利于健康，更帖近自然。因传统工艺制作布鞋的鞋底（千层底）采用多层布料手工缝制，鞋底易吸水、进水。求解决传统布鞋布制鞋底的防水的新材料或防水的制作工艺方法。
拟提供资金：面议。

硫化鞋硫化工艺中防止面料溢色的技术措施
单位名称：浙江起步儿童用品有限公司
通讯地址：青田县温溪镇7号工业区
联 系 人：司云峰
联系电话：13666555855
所需解决的技术难题内容：
硫化鞋生产中会用到帆布、格子布、尼龙布、灯芯绒、pu革等做面料，橡胶做围条和底料，生产过程中有一道工序就是生产的鞋子要进行硫化，硫化过程中使用密封式硫化罐，通过115℃的蒸汽加热、4个大气压和70分钟的过程让橡胶料硬化成型。在硫化后有些鞋面材料会随着时间的推移而出现溢色的问题。现特寻求硫化鞋硫化工艺中防止面料溢色的技术。
拟提供资金：面议。

皮鞋舒适性指标选取与关键指标测试装备研发
单位名称：意尔康股份有限公司
通讯地址：浙江青田温溪镇温中东路239号

联 系 人：李裕辉

联系电话：0578-6857127

所需解决的技术难题内容：

以“开展皮鞋舒适性指标选取与关键指标测试装备研发，测试/汇总/分析相关指标参数，规范皮鞋舒适性测试评价方法，建立皮鞋舒适性测评模型和国家皮鞋舒适性评价标准体系及高舒适性皮鞋产品开发。

(1)皮鞋舒适性评价指标选取与关键指标测试装备研发：通过文献调研、问卷调查、试穿体验以及相关专家知识，遴选皮鞋的舒适性评价指标；针对这些指标，设计各项指标的测试流程和方法，研发相关测试装备。特别需要建立高跟皮鞋舒适性指标体系和整体设计框架。

(2)关键指标的测试与统计分析：利用关键指标测试装备开展相关指标的大样本测试，进一步规范化指标的测试流程和测试方法；通过获取大样本数据，建立皮鞋舒适性指标参数数据库，据此开展数据的统计和分类分析。

(3)撰写指标分级评价标准，申报国标体系：基于上述舒适性指标参数数据库，发掘、提取表征舒适性的最优特征指标参数体系，综合分析并撰写特征指标的分级评价标准，结合特征指标的测试仪器、测试流程和测试方法，申报建立皮鞋舒适性国家标准体系。

(4)高舒适性皮鞋产品的研发：基于上述国家标准及其构建过程中的关键技术与设备，研究符合舒适性评价标准高端指标要求的高舒适性皮鞋产品的设计与制造工艺，改善现有设计生产流程，提升产品的附加值。
拟提供资金：面议。
混凝土引气剂的减水性研究
联系单位：青田中野天然植物科技有限公司
通讯地址：青田县腊口镇石塔工业区
联 系 人：朱伯荣
联系电话：13957116360
所需解决的技术难题内容：

主要是要解决在新拌混凝土过程中，如何有效提高水泥减水率、增加塌落度及含气量，同时不能影响硬化混凝土的抗压强度与冻耐久性指标。
拟提供资金：面议。
茶树修剪枝制作黄粿及其安全性研究

联系单位：丽水市农业科学研究院
通讯地址：丽水市丽阳街827号

联 系 人：陈国宝
联系电话：13395882559

所需解决的技术难题内容：

黄粿又称黄馃或黄米粿，是丽水民间极富特色的传统食品，传说能吃上黄粿表示本年的丰收，预示着来年的希望。黄粿的一般制作方法如下：“灰碱树”烧成的灰，泡水沥汁（俗称“灰碱”），然后用这种“灰碱”浸泡优质粳米至米色橙黄，浸泡后的粳米用机器打成粉，装入饭甑蒸熟，用机器打匀成形。

现在灰碱树资源越来越少，项目拟将很少利用的茶树修剪枝代替灰碱树烧成灰制作黄粿，并检测其中营养成分及其它物质成分，对其进行安全性评价。
拟提供资金：面议。
高山带皮牛肉保鲜技术及深加工
联系单位：龙泉市金溢牧业有限公司
通讯地址：龙泉市苍松路28号

联 系 人：方建新
联系电话：13857053884

所需解决的技术难题内容：

.  开展高山带皮牛肉保鲜技术及深加工研究与开发，要求鲜肉保鲜期达到10---15天； 开发专供酒店的菜品。

拟提供资金：面议。
板栗栗果及栗仁保鲜技术研究
联系单位：云和县天源板栗专业合作社
通讯地址：云和县石塘镇湖滨村 
联 系 人：刘金文
联系电话：13757833432
所需解决的技术难题内容：

欲求板栗栗果及栗仁保鲜技术研究项目合作单位，项目研究主要内容是：
(1) 研究板栗采后呼吸强度变化规律及不同成熟度板栗的冰点，为栗果及栗仁在低温冷藏下的最佳贮藏温度参数的确定提供理论依据；
   (2) 研究板栗采后失水变化和在贮藏过程中影响板栗腐烂的因素，确定板栗最佳采收期和在贮藏过程中减少失水和腐烂的前处理方法； 
   (3) 开发简单实用的板栗低温冷藏新工艺及工艺控制参数和板栗贮藏前处理技术，为板栗的低温冷藏提供了可靠的技术依据。
   (4) 研究去壳小包装板栗产品的褐变机理及护色方法。
要求达到的技术经济指标：
(1) 制定出栗果及栗仁保鲜技术体系规程；
(2) 有效抑制霉菌的生长和板栗萌发，使板栗保鲜贮藏期达180 d，好果率达95% 以上。
  (3) 通过项目实施产业化示范，降低板栗鲜品损耗5%以上，降低加工原料生产成本；
  (4) 具有自主知识产权的板栗绿色保鲜技术体系，申请国家专利1项，发表论文2篇，培养2～3名优秀年轻人才。
拟提供资金：面议。
云和雪梨梨膏的加工工艺（休闲保健类）
联系单位：云和县仙宫果业有限公司
通讯地址：云和县人民路1号
联 系 人：严伟东
联系电话：0578-5120444

所需解决的技术难题内容：
（1）有别于传统的雪梨膏制作工艺，制成的梨膏为非半流体，而是固体，软胶状，便于包装、携带和食用。
（2）在保持传统雪梨膏润肺止咳等药理功能外，要适量增加其他具有生津降火的药物配伍，达到可辅助治疗因燥热伤津所引起的诸症。
（3）在保持传统雪梨膏制作工艺的同时，要适量增加其他与药食同源的原材料，达到美味可口，成为现代生活必备保健食品。

拟提供资金：面议。

四、机械五金

解决硅溶胶工艺型壳的透气性的技术措施

联系单位：浙江省青田超达铸造有限公司
通讯地址：青田县高湖镇工业开发区
联 系 人：杨小东
联系电话：0578-6692552
所需解决的技术难题内容：
采用硅溶胶工艺生产中、大型不锈钢铸件，具有尺寸精确，变形量小等优点，然而，由于硅溶胶型壳透气性差，在金属液浇注到型壳中的瞬间，很容易造成不锈钢铸件表面的氧化夹杂、气孔、麻坑、缩孔、疏松，从而造成产品返修、甚至报废。现特寻求解决硅溶胶工艺型壳的透气性的技术措施。
拟提供资金：面议。

水玻璃精密铸造中防止大型模壳焙烧变形的工艺技术
联系单位：浙江省青田超达铸造有限公司
通讯地址：青田县高湖镇工业开发区
联 系 人：杨小东
联系电话：0578-6692552
所需解决的技术难题内容：
水玻璃（精密铸造）工艺因铸造的产品尺度精确，表面光洁的高，内部质量好而得到广泛应用，该工艺尤其适用于小型机械件（50KG以下铸件）的铸造生产。然而，随着科学技术的发展及客户对铸件产品质量的需求，我公司中、大件（400KG以下铸件）也使用水玻璃（精密铸造）工艺生产。
用水玻璃（精密铸造）工艺生产中、大件产品（尤其是圆形或球形产品）在焙烧工序容易发生模壳变形。而采用增加模壳的强度（增加制壳层数）来解决变形问题，又会发生因模壳太厚无法烧透，造成在钢水浇注时产生二次烧结，影响产品表面质量。为此，我公司特寻求一种水玻璃精密铸造中防止大型模壳焙烧变形的工艺技术。
拟提供资金：面议。

轴承套圈车加工装夹不良自动控制装置
联系单位：浙江诚创轴承有限公司
通讯地址：云和县云和镇新华街277号
联 系 人：潘伟东
联系电话：0578-5528686
所需解决的技术难题内容：
轴承套圈车加工技术近年来取得重大突破，基本实现了由单机手工半自动加工向多机一个流自动化加工的工艺创新，生产效率和质量稳定性均得到明显的提高，但仍无法满足零缺陷的要求。主要技术瓶颈是在全自动加工过程中个别产品装夹不良时不能被自动检测出来，造成加工后的产品部位形状及尺寸精度不符合要求，生产的产品报废，造成较大的质量和成本损失。
轴承套圈车加工装夹不良自动控制装置的作用是：宽度尺寸不足待加工品、装夹不良待加工品，在自动车加工线加工时能被自动检测控制停止加工或自动剔除加工后不良产品。
主要技术指标：
（1）待加工品宽度尺寸差≥0.05mm，自动停机；
（2）装夹后外圆和端面跳动差≤0.05mm；

（3）不良品自动停机或剔除率100%。
拟提供资金：面议。
不锈钢板表面拉丝处理技术
联系单位：绿水分离设备有限公司
通讯地址：青田县侨乡工业区绿水1号
联 系 人：高维超
联系电话：0578-6857525
所需解决的技术难题内容：
不锈钢板在制成离心机罩壳过程中，划痕较多，变形面积较大。现有技术是采用喷砂处理，在处理过程中有两个明显的不足：1、操作劳动强度较大；2、处理后的产品表面光洁度不高，表面看起来不够美观。如采用不锈钢板表面拉丝处理技术则可以降低劳动强度，使产品表面看起来更加美观。

因此，急需不锈钢板表面拉丝处理技术的操作规程，包括设备选型、生产流程和具体的拉丝操作工艺等。
拟提供资金：面议。
特种阀门用材料及其表面处理技术
联系单位：浙江欧斯特泵阀有限公司

通讯地址：丽水市青田海口高沙工业区
联 系 人：叶展磊
联系电话：13221766128
所需解决的技术难题内容：

计划开发耐高温、高压、耐摩新型高端阀门产品，以满足某些行业中特殊工况的需求。目前公司在阀门结构设计方面已具备较强实力，但在特种阀门用材料及其表面处理技术开发方面尚有进一步提升空间。现提出该技术难题的基本要求如下：
由于所开发的阀门具有高耐磨、耐冲刷、防结垢、防结疤、快速切断等功能。因此，所开发的阀门用材料及其表面处理技术应能使阀门在高温、高压、高硬度介质、频繁启闭的恶劣工作环境中保持良好的密封性能和极高的可靠性。
拟提供资金：面议。

不锈钢的晶间腐蚀
联系单位：浙江景宁洁净钢管有限公司
通讯地址：浙江省丽水市景宁县鹤溪镇石牛山88号
联 系 人：项光泽
联系电话：13967052377

所需解决的技术难题内容：

晶间腐蚀是金属材料在特定的腐蚀介质中沿着材料的晶界发生的一种局部腐蚀。这种腐蚀是在金属（合金）表面无任何变化的情况下，使晶粒间失去结合力，金属强度完全丧失，导致设备突发性破坏。
　　许多金属（合金）都具有晶间腐蚀倾向，其中不锈钢、铝合金及含钼的镍基合金晶间腐蚀较为突出。如有应力存在，由晶间腐蚀转变为沿晶应力腐蚀破坏。
拟提供资金：面议。

铝制产品生产工艺问题

联系单位：丽水市五金有限责任公司

通讯地址：丽水市青林二路68号

联 系 人：张利容

联系电话：0578-2302271

所需解决的技术难题内容：

一是去杂质：传统去渣是用氧化氮去渣，是否有更好的方法去渣？
二是如何提高铝镁合金丝的延伸率？
三是目前是用液抽的方法完成抽丝的工艺，能否用连铸连扎的方法来完成传统的抽丝工艺（铝镁合金丝）提高工作效率？
拟提供资金：面议。

金属材料强度及焊接工艺问题
联系单位：缙云华洋动力机械有限公司

通讯地址：浙江缙云县新碧工业园区新辉路16号

联 系 人：李娅

联系电话：15869206121（636121）

所需解决的技术难题内容：

我公司现用的车架管材和板材为国内采购制做，根据实际使用情况来看，其强度和国外同规格的管材和板材的强度差距较大，我公司产品主要为两轮越野摩托车，其中大越野需要在专业的场地进行训练比赛，故对车架有着高强度低重量的特别要求。因国内车架管材和板材强度及批量采购问题，已经制约了我公司的批量生产和销售。另外国内管材和板材质量提升后，现有的焊接工艺是否可行？
拟提供资金：面议。

闭门器铝压铸壳体的致密性问题
联系单位：瓯宝安防科技股份有限公司

通讯地址：浙江省丽水市莲都区碧湖镇碧兴街809号

联 系 人：刘太仁

联系电话：0578-2072062/15268782341

所需解决的技术难题内容：

（1）压铸模具的设计；
（2）压铸过程的控制，各参数的合理设定；
（3）压铸铝的牌号合理选用。
拟提供资金：面议。

闭门器密封质量的问题
联系单位：瓯宝安防科技股份有限公司

通讯地址：丽水市莲都区碧湖镇碧兴街809号

联 系 人：刘太仁

联系电话：0578-2072062/15268782341

所需解决的技术难题内容：

（1）低速旋转密封件的选用(材质、型号、尺寸等）；

（2）低温防漏油（-40℃）。
拟提供资金：面议。

如何解决液压系统故障造成的拉床抖动问题
联系单位：缙云县高新机械制造有限公司

通讯地址：缙云县壶镇镇西山路209号

联 系 人：胡春美

联系电话：0578-3559712

所需解决的技术难题内容：

液压系统故障造成液压拉床在运行过程中抖动，是直接影响拉床加工精度的最大故障之一。其造成拉床抖动的现象主要有：

（1）局部空载运行抖动：该故障在拉床运行到某些特定位置才会发生抖动，幅度因故障大小而不同。

（2）局部负重运行抖动：该故障在拉床本身空载时运行并不抖动，但在装夹工装或工件并运行到某些特定的位置时会发生明显的抖动，加工中的工件精度严重超差。

（3）运行过程中全程抖动：该故障在拉床装夹工装或工件后任何位置运行都有抖动，直到将机床关停，抖动才会消失。

这种由液压系统故障造成的拉床抖动问题，往往难以准确的判断其问题点所在，从而无法在短时间内提出整改设计方案，影响拉床的制造进度。

拟提供资金：面议。

有限元分析在实际操作中存在的问题
联系单位：缙云县高新机械制造有限公司

通讯地址：缙云县壶镇镇西山路209号

联 系 人：胡春美

联系电话：0578-3559712

所需解决的技术难题内容：

近年来有限元分析在机械产品的开发过程中应用越来越广泛，比如在数字样机阶段就对床身结构进行刚度特性和动态特性分析，以避免在制造过程中因设计不合理而造成不必要的损失。有限元分析成为机械产品设计开发重要手段的同时，也存在一些问题：比如，数字模型及其计算结果能否反映物理样机的真实特性？计算分析结果的准确性又该如何控制和评估。

拟提供资金：面议
直线电机技术及其在数控机床上的应用
联系单位：丽水市威科轴承有限公司

通讯地址：丽水市南山工业园区南园四路11号

联 系 人：魏丽林

联系电话：0578-2301909

所需解决的技术难题内容：

本企业多年来从事专用数控机床的研究、开发与生产。从多渠道的科技信息中了解到，国内外目前对直线电机技术的研究不断深入，日趋成熟。我们设想，把直线电机技术应用与数控机床们这样能解决滚珠丝杆的磨损影响机床的精度，打打提高机床的加工精度，提高机床快速移动速度，能为数控机床提高加工效率，降低摩擦延长数控机床的使用寿命。为此，我们寻求直线电机的成熟技术，使其能应用于数控机床，可开发更高精度高效率的数控机床，为目前使用传统的数控机床给予革命性的更新，能给机械加工创造更大的财富。

具体的技术指标能达到：1.机床在加工过程中电机运行要匀速稳定。2.机床直线运动是重复定位精度要到达0.001mm以内。3.在直线垂直运动时要有断电抱闸功能。

提供资金：面议。

运动器材材料工艺改进
联系单位：浙江金棒运动器材有限公司

通讯地址：浙江省丽水市缙云县壶镇镇青川路255号

联 系 人：徐科、符湘仁

联系电话：0578-3559951

所需解决的技术难题内容：

（1） 材料-ADC12#,工艺为压铸,表面处理时不能做阳极颜色处理,另一方面压铸产品成型后内部有气泡, 影响强度；
（2）材料-塑胶, 工艺为注塑,加入银色色粉在注塑银色时产品表有痕迹,而且比较明显；
（3）材料-塑胶, 工艺为注塑,当材料设计厚度较时(10-20MM)表面缩水会很严重,不平整；
（4）材料-铁/钢 素材，有些客人要求,不做颜色,但产品不能生锈,而且表面不能有油脂类的涂层，有什么办法可以使铁质材料不生锈？
（5）材料-铝合金,工艺为焊接铝合金焊接后,焊道与基材硬度有差异,导到强度受到影响,(知道热处理可以解决,成本高,是否可能有其它低成本/简单方案)。
拟提供资金：面议。
高效带锯床双脉冲消震技术
联系单位：浙江锯力煌锯床股份有限公司

通讯地址：浙江省缙云县壶镇镇兴业路1号

联 系 人：王定胜

联系电话：0578-3559099

所需解决的技术难题内容：

采用伺服技术的双脉冲切削系统，有效的将锯条切削时的震动消除，在相同的切削条件下，大幅提高锯切效率，降低切削噪音，延长带锯条使用寿命。类似于日本天田株式会社（AMADA CO.，LTD)生产的PCSAW700带锯床所采用的技术。

拟提供资金：面议。

解决型材锯切过程中夹持锯带的问题
联系单位：浙江晨龙锯床股份有限公司
通讯地址：缙云县壶镇华强路1号
联 系 人：江 平
联系电话：0578-3162159
所需解决的技术难题内容：

随着钢结构件使用的增加，对H型钢、槽钢、工字钢等用量增加，由于带锯床属于冷加工，锯切过程中不存在热应力，所以带锯床在钢结构行业的应用日益增多。但是在锯切的过程中，由于H型钢、工字钢是热轧产品，在锯切过程中会应力的变化，导致锯断面急剧变化，将锯带紧紧夹持在材料中，导致锯带损伤，无法正常锯切作业。特别是当型材宽度大于500mm以上的大型材料的锯切，情况特别突出。由于应力变化无法预测与测量，因此如何解决型材锯切中夹锯带及提高锯切效率的问题显得尤为重要。

拟提供资金：面议。

车架强度应力分析及仿真测试
联系单位：缙云华洋动力机械有限公司

通讯地址：浙江缙云县新碧工业园区新辉路16号

联 系 人：李娅

联系电话：15869206121（636121）

所需解决的技术难题内容：

因对车架的强度和重量有特别要求，故车架关键部位的最大应力和承受应力的分析非常重要，因此需要通过对整车的仿真测试来测定车架的应力集中点。但因缺乏有效的手段，以往我司都是凭着设计人员的经验设计车架，没有一种科学的、系统的分析车架强度的手段。

拟提供资金：面议。

新型汽车轮毂模具的研究与开发
联系单位：丽水市汉金精密模具制造有限公司

通讯地址：浙江省丽水市莲都区联城镇凤鸣村

联 系 人：蓝伟林

联系电话：0578-2123088

所需解决的技术难题内容：

汉金由多位留日锻造学者、博士及国内外各界友人的协助下成立于青山绿谷的浙江丽水。公司的宗旨是依托公司在精密锻造行业领先的塑性加工技术，先进的生产管理经验和一流的品质管理方法，为我国正在蓬勃兴起的精密锻造企业提供技术和精密模具的支持。

   现公司需解决汽车轮毂热锻模具的相关技术。

拟提供资金：面议。

五、电子通讯

智能温度多路巡回检测仪

联系单位：浙江三辰电器有限公司
通讯地址：青田县水南公路41号
联 系 人：郭 巍
联系电话：0578-6960491
所需解决的技术难题内容：

开发一种采用先进的数字化智能控制技术、内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度漂移自动补偿、数字通讯等功能的，各通道间绝缘，可直接对380V以下带电导体的信号进行多路巡回测控的智能温度巡回检测仪，产品主要应用在对保护性开关与电器进行特定电流的热效应测试需要进行带电多测点温度巡回检测的场所。
主要技术指标：
（1）工作电源：AC220V（90～265VAC），频率50±5HZ；
（2）输入回路：16、32、48、64；
（3）输入信号类型：热电偶：K、S、R、B、N、E、J、T；
（4）测量精度：≤±1％；
（5） 温度补偿：0～50℃温度自动补偿；
（6）采样时间：<0.5秒；
（7）隔离强度：各通道间绝缘、可直测380V带电导体；
（8） 显示操作：触摸式液晶显示屏；

（9）具有通讯功能，可实现远程监控。

拟提供资金：面议。
高温无铅焊料研制问题

联系单位：浙江固驰电子有限公司

通讯地址：浙江省缙云县新建镇洋山工业区

联 系 人：范涛

联系电话：0578-3173888

所需解决的技术难题内容：

目前电子行业不少企业都采用无铅焊料，但无铅焊料的熔点较低（约为220℃），加之锡原子在电场的作用下易迁移，容易造成电子器件失效，因此不适合我企业生产功率模块及功率器件。

我们企业现用的焊料为高铅焊料，含铅量大于90%，熔点高于280℃，但因铅对人体、环境有害，出口时常受到欧盟ROHS指令的限制。现急需研制一种能替代本企业所用高铅焊料，且对环境及人体无害的高温焊料。

拟提供资金：面议。

寻找具有高反向浪涌电压冲击能力的玻璃钝化芯片
联系单位：浙江固驰电子有限公司

通讯地址：浙江省缙云县新建镇洋山工业区

联 系 人：范涛

联系电话：0578-3173888

所需解决的技术难题内容：
变频器是我公司产品的重要应用领域之一，其对电子元器件的要求相对较高。我公司目前基本采用国内和美国的高压玻璃钝化芯片，但在变频器客户实际应用中却会出现高反向浪涌电压导致的击穿现象。我们也曾试过国内外多种GPP芯片，但结果都不理想。为此，我公司急需寻找能够生产具有高反向浪涌电压冲击能力的芯片供应商。
拟提供资金：面议。

远程民用电力参数检测及智能控制技术
联系单位：浙江天嘉智能科技有限公司
通讯地址：丽水市丽青路179号3楼
联 系 人：刘辉
联系电话：15990426766
所需解决的技术难题内容：

目前民用的电力线路的进户端一般采用带漏电保护器的空气开关，对用户的用电负载量没有检测，而空开的选用值一般是用电量的几倍，为此对民用电量的故障过载没有起到监控作用，为此，本公司正在开发智能化居家和安全监控项目急需远程民用电力参数检测及智能控制技术。

技术要求：

(1) 监测参数：电流、电压、功率，单相220V或三相380V，电流5-60A。

(2) 通断控制： 按钮操作控制和远程控制，过载和漏电自动控制。

(3) 远程通信：采用485通信，对检测数据、通断状态、上行，对通断控制远程操作。

尺寸形式：采用标准卡式，尺寸2-3个单片空开位。

拟提供资金：面议。

低成本带方向的标签（RFID）识别技术
联系单位：丽水多易网络科技有限公司
通讯地址：丽水市丽营弄42号
联 系 人：陈益均
联系电话：18957070866
所需解决的技术难题内容：

在物联网技术中已经有大量的标签（RFID）识别技术在应用，我们公司欲开发一种新产品，要求达到的技术经济指标：

（1） 当人通过一个门进入、走出一个区域时，要解决人的身份识别，判别这个人的是进入和走出区域。

（2）现有国内的产品一般采用双读头、双频卡、有源卡，技术上存在方向性判断难，方案成本很高、体积大、卡成本高。

（3）产品要满足大批量民用需求，距离要求不高1～3米，成本要求相对较低。
拟提供资金：面议。

六、环保能源

寻求解决多磁路变压器温升及效率难题
联系单位：浙江三辰电器有限公司

通讯地址：青田县水南公路41号
联 系 人：郭 巍
联系电话：0578-6960491
所需解决的技术难题内容：

我公司研发的大电流恒流电源作为低压电器及其成套设备的温升测试电源，其中大电流输出采用多磁路变压器控制输出，为进一步提高恒流电源稳定性和使用效率，需改进多磁路变压器设计，多磁路变压器结构原因使磁路长度增长很大，造成漏磁很大，不但变压器的输出效率低，而且造成局部温升过高。同时二次侧采用多条母排叠绕直接引出，造成内侧母排温度过较高，外侧母排温度过低。希望解决二次侧母排温度过高问题，同时进一步提高变压器效率。
拟提供资金：面议。

锂离子电动自行车电池

联系单位：浙江雷克机械工业有限公司
通讯地址：松阳县长虹东路191号

联 系 人：朱家兴
联系电话：0578-8891866

所需解决的技术难题内容：

我公司设计开发的TDM18Z锂离子电池电动自行车系浙江省商务厅2011年度机电和高新技术出口生产企业研究开发项目, 该产品将锂离子电池、镁合金车架二种最新的电动自行车结构形式融合在一起，优势集中，特点互补，现需解决的技术难题：

（1）要求60V20AH锂离子电池续驶里程＞100km;

（2）因多并多串组合的结构形式带来的锂离子电池具有高一致性和高安全性。

拟提供资金：面议。

七、新材料

汽车离合器面片摩擦性能耐高温

联系单位：浙江科马摩擦材料股份有限公司
通讯地址：松阳县望松工业园区
联 系 人：程慧玲
联系电话：0578－8907121
所需解决的技术难题内容：
（1） 因传统的汽车离合器面片中所用的粘合剂为丁苯胶和树脂，而丁苯胶不耐高温，所以摩擦性能350℃时会发生热衰退，现在需解决的是加入什么材料，能使汽车离合器面片在350℃时摩擦性能不会发生热衰退，摩擦系数达到0.35以上。
   （2）离合器面片200（外径）×137（内径）×3.5（厚度）/24（槽数）的爆破强度在200℃时达到12000转。
拟提供资金：面议。
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