杭州电子科技大学
优秀毕业设计（论文）摘要规范
一、目的与意义

毕业设计（论文）是培养具有创新能力人才的一个重要环节，其质量是检验学校教育教学质量的一个重要指标。《优秀毕业设计（论文）摘要选编》是总结毕业设计（论文）工作的一项重要工作，为了规范此项工作，参照《杭州电子科技大学毕业设计（论文）教学工作规范》，特制订《优秀毕业设计（论文）摘要规范》。
二、具体规范

（一）参加评优的同学，必须提交一篇800～1000字的毕业设计（论文）摘要，

（二）摘要一律用A4纸打印，页边距采用：上（2.5cm），下（2.5cm），左（3cm），右（2.2cm）。行间距一般采用固定值20磅。

（三）内容部分：
1、题目：与毕业设计（论文）相同（小三号宋体加粗）。
2、题目下面空一行标明专业、学生姓名、指导教师姓名（小四号宋体）。
3、中文摘要：（标题采用小四号宋体加粗，正文采用小四号宋体）。
中文摘要应简要说明本设计（论文）的研究目的及意义、研究方法、研究成果和结论，要求文字通顺、观点正确，字数为800-1000。
4、关键词：3-7个（标题采用小四号宋体加粗，正文采用小四号宋体）。
                                                      教务处
二〇〇五年三月十七日
附件一

电子密码锁产品总体设计

专业：电子科学与技术    学生姓名：吴坚    指导教师：马骏

【摘要】电子密码锁是集计算机技术、电子技术、数字密码技术为一体的机电一体化高科技产品，具有安全性高，使用方便等优点。本论文从电子密码锁系统的功能，硬件电路设计，软件设计和PCB板制作四部分分别论述这一系统。
电子密码锁系统包括电子锁，电子钥匙，用户卡及用户卡生成器四部分。一把电子钥匙里能存储32把锁的开锁密码。每一把电子锁里保存着当前开锁密码，以及用户第一次使用用户卡时的用户卡号和加密位。用户凭用户卡在锁上随时更改开锁密码，更新或配制钥匙里开锁密码。同一把电子锁可配制多把钥匙，而且一张用户卡可在多把电锁上使用。

本系统考虑到电子密码锁成本及体积因素，在设计电子密码锁部分时，以PIC12C509A单片机为核心，AT24C02 Flash RAM, HT7027电压检测芯片及专用驱动芯片等构成外围电路;电子钥匙只有一片AT24C02和一片3.3V钮扣电池，用户卡里只有一片AT24C02。用户卡生成器数量不多，而且不是面向用户，所以设计时使用AT89C52单片机为核心，由多个数码管，按键和发光二极管组成外围电路。里面还内置了AC220V交流电转换为直流5V电路，使它能在市电下使用。

系统软件设计包含电子密码锁，用户卡生成器两部分程序。电子密码锁程序是用PIC汇编语言编写。由于PIC单片机只有1K程序存储空间，所以在设计程序时使用子程序复用技术。锁的安全性方面采用了多道加密技术，包括开锁密码随机生成，用户卡号与加密位较验。使用一种多次加密技术，使锁能识别新配制用户卡和旧用户卡，并使旧用户卡失效。在钥匙里采用了一种数据结构，使电子锁能分辨出是修改开锁密码还是新写入开锁密码。另外用户在开锁时操作方便，而且与开机械锁的感觉并无区别。用户卡生成器是用来生成用户卡的，在设计操作界面时尽量人性化。主要的功能有按键输入及识别，LED动态显示，用户卡号生成，用户卡加密位生成，I2C读写操作等。在安全性方面也采取了多道加密过程，卡号和加密位均为多字节数据，增加破解的难度。在程序设计时使用C51语言，并用Keil软件进行编译和软硬件仿真。

硬件电路制作使用Protel DXP设计制做PCB板。然后分别将电子锁和用户卡生成器焊接调试，进行性能和功能测试。

本系统电子密码锁硬件部分结构简单、成本低，软件部分使用电子加密提高锁的安全性，具有比较好的市场前景。


【关键词】 电子密码锁  PIC12C509A  AT89C52  AT24C02  Protel DXP

